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MX4

disc jockeys, (Dj´s)

980110

8.8cm (3.5”)
48.3cm (19”)
22.5cm (8.86”)
7.39kg (16.3Lb)

MX4

>300 @ 8Ω

Alto
Ancho
Profundo
Peso

Arquitectura clase AB 
Arquitectura clase H

Entradas balanceadas 6.3mm
Entradas NO balanceadas RCA
Entradas para conexión desnuda
Jack Thru

Crossover integrado para graves
Circuitos limitadores de entrada

Protecciones contra corto-circuito por canal
Protección térmica por canal

Low cut filter

Estabilidad a 2Ω estéreo 

Salida Neutrik® NL-4MP

Entradas balanceadas XLR

Salida banana doble

Damping factor

Modelos aracterísticas

onfiguraciones
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Modo stereo
Modo bridge

Doble de potencia

(+)

(-)(+)

(+)

(-)

(-)

MX4

 8Ω
 4Ω
 2Ω
Bridge (potencia por canal)
8Ω

 4Ω

Estéreo (potencia por canal) 
100W rms
170W rms
200W rms

5A
@ 120V c.a. 60Hz 550W

Sensibilidad de entrada para 
potencia plena a 8Ω 
Impedancia de entrada balanceada 

TDH @ 8Ω 20Hz - 20kHz  

20kohms
10kohmsImpedancia de entrada no balanceada 

Respuesta de frecuencia +/-1 dB, 1W rms 8Ω +/- 0.2dB,@ potencia nominal 8Ω
Relación señal - ruido 
Consumo de corriente a 
potencia nominal @ 8Ω 

>100dB @ 8Ω

<0.1%
0.775V rms

0dB V

215W rms
410W rms

cannon

bridge

Modo estéreo Modo bridge


